
Automatische
Banderoliermaschine

UltraMatic 425

Die neu ste Generation !e in der Banderoliertechnik

FEATURES

höhenverstellbarer
Banderoliertisch

TECHNISCHE DATEN
Rahmenbreite

Einfädelsystem

425 mm

Halbautomatisch

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe
Gewicht

Spannung

3  mm46
33 kg

230V / 50 Hz - 200 W

Bandbreite 29 mm

Leistung ~  Takte32

Bandspannung Stufenlos regulierbar

Breite 490 mm
Maschinenhöhe

*neu* Tageszähler
Papier braun
Papier weiß
Folie transparent

570 mm

Dieses Gerät ist durch seine Technik und
Betriebssicherheit am neu sten Stand dere
Banderoliertechnik.

Das Wechseln von ist durch diePapier und Folie
halbautomatische Einfädelung schnell durch-
geführt und bedarf keiner Maschinenjustierung.

Die Tischbanderoliermaschine UltraMatic 0 ist42
einzigartig in hrer Klasse.  neu entwickeli Die te
Quicksiegeltechnik ermöglicht es verschie ened
Banderoliermaterialien zu verwenden.
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20  mm0Rahmenhöhe



Neu ster Stand der Technike
Einfach in der Bedienung
Stabile Ausführung
Verschleißfreier Kunststoffrahmen
AC-Motoren im Direktantrieb
Auslösung über Fußschalter oder Fotozelle

Vorteile

Zeitgerechtes Banderolieren

Banderolierzentrum DALLIPAK

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

BANDEROLIERMATERIAL
Type
Folie transparent

Längen
2 0/500/ 0 lfm5 100

Schneller Takt
               Optimale Bandspannung
                              Kostengünstiges Banderoliermaterial

Optionales Zubehör

Papier braun 18 100/500/ 00 lfm

Breite
29 mm
29 mm

Der Anschlagwinkel aus
rostfreiem Stahl ist mittels
Handschrauben längs- und
querverstellbar.

In das Seitenmagazin können
Rollen mit bis zu 500 lfm
eingelegt werden.

Der Fahrwagen (400x800
mm) ist höhenverstellbar und
aus geschliffenem rostfreiem
Stahl gefertigt.

Die UltraMatic ist425 inklusive Seitenmagazin
technisch identisch mit der UltraMatic .425 Der
große Vorteil dieser Maschine liegt darin, dass
Banderolierrollen mit bis zu 500 lfm verwendet
werden können. Mit Untergestell können sogar
Rollen mit bis zu 1000 lfm verwendet werden. Die
Maschine befindet sich damit im Bereich der
Standgeräte.
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Papier weiß 18 100/500/ 00 lfm29 mm


