
Automatische
Banderoliermaschine

UltraMatic 425 LD

Eine Sensation in der Banderoliertechnik !
FEATURES

DATEN SPEZIFIKATIONEN &
Rahmenbreite

Einfädelsystem

425 mm

Halbautomatisch

Maschinenmaße H: 11 0-1 0 mm x B: 6 0 mm x T: 4 0 mm0 20 8 8

Bandbreite 29 mm
Bandspannung Stufenlos regulierbar

*neu* Tageszähler
10Papier braun (bis zu 00 lfm)

Papier  (bis zu 00 lfm)weiß 10
Folie transparent (bis zu 0 lfm)100

2  mm10Rahmenhöhe

Tischhöhe verstellbar

Banderolierzentrum DALLIPAK

BANDEROLIERMATERIALIEN

Höhe verstellbar

Spannung 230V / 50 Hz - 200 W
Leistung ~  Takte32

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Dieses Gerät ist durch seine Technik und
Betriebssicherheit am neu sten Stand dere
Banderoliertechnik.

D   - UltraMatic 0 -as Standgerät mit Untergestell42
ist einzigartig in  Klasseseiner  mit einem
hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.

Die te bietet eine neu entwickel Quicksiegeltechnik
optimale Versiegelung des Verbrauchsmaterials.

schnell - bewährt - ausgereift
             zuverlässig - kostengünstig

DALLIPAK
BANDING SYSTEMS

DALLIPAK GmbH
Gewerbepark Mitterfeld 1
25  T  - Austria23 attendorf

Tel.: +43 / (0)225  /3 81045
Fax.: +43 / (0)225  /3 81046

E-Mail: info@dallipak.at
Internet: http://www.dallipak.at/


